Zatacznik nr 2

do zalacznika A
Wykaz zabezpieczen p.poz obiektow
Stan na dzien 15.10.2020r.
Legenda: T (Tak) - zabezpieczenie znajduje si¢ w danym budynku i jest sprawne technicznie, N (Nie) — nie wystepuje lub nie jest sprawne technicznie.
Nazwa obiektu budowlanego
Rodzaj zabezpieczenia Budynek Budynek mag. Lokal Budynek
l.p. przeciw pozarowego glowny szpitala odpadow uzytkowy a deirLllids)tlrrZE:k - stacji Budynek z ladowiskiem B;‘J dyznrﬁll(( .
(z rozbudowa SOR) medycznych nr1/2 yiny energetycznej ac
1 2 3 4 6 8
State urzadzenia gasnicze
1 N N N N N N N
tryskaczowe
State urzadzenia gazowe
2 (automatyczne odcigcie instalacji N N N N N T N
gazowej)
3 S_ta%e urzadzenia gasnicze N N N N N N N
pianowe lub proszkowe
4 Urza@zenla gasnicze uruchamiane N N N N N N N
r¢cznie zraszaczowe
Urzadzenia gasnicze uruchamiane
5 recznie — gasnice planowe, T T T T T T T
proszkowe, parowe, gazowe,
$niegowe
6 Urzqglzema do usuwania dymow T N N N N T N
i gazow
Instalacje sygnalizacyjno-
7 alz_irpnowe wywolujace alarm w N N N N N N N
miejscu oddalonym od
chronionego obiektu
Instalacje sygnalizacyjno-
8 | alarmowe wywolujace alarm w ™ N N N N N N
miejscu chronionego obiektu
9 Zal.dadowa zawodowa straz N N N N N N N
pozarna
10 Zal.dadowa ochotnicza straz N N N N N N N
pozarna
11 | Hydranty T N T N N T N
) W budynku sa 3 klatki schodowe ewakuacyjne. Dwie z nich maja W budynku na 2 Na potaczeniu
Drzwi p.pozarowe —sluzy instalacje oddymiania, jedna w trakcie realizacji. klatkach schodowych | Eacznika z
ogniowe, system przyzywu i Na kondygnacjach: piwnicy, 1 pigtra i 2 pigtra trwa proces dziata system dwoma
oddymiania, czujki dymowe dostosowania Oddziatow Szpitalnych do w/w wymagah w oddymiania, gdy budynkami
12 | Zamontowane: zakresie sygnalizacji pozarowej, oddymienia 1 klatki schodowej N N N N uaktywni si¢ czujka
- w ciggach komunikacyjnych oraz wykonania podziahu na strefy pozarowe. automatycznie otwiera
- wej$¢ na oddziaty Gtéwne powiadomienia sa wy$wietlane na gh. Centrali w SOR. W si¢ klapa d}./rpo_w_a !
- holach WindOWyCh planach jest podtaczenie do PSP. drzwi umozliwiajace
doplyw powietrza.

T - Budynek 4-kondygnacyjny (2 kondygnacje posiadaja ww. sygnalizacje, pozostate w trakcie realizacji)




