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OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu budowlanego termomodernizacji budynku Apteki Szpitala w
Szczecinku w zakresie docieplenia scian, zgodnie z dyspozycjg przepisu art.20 ust.4 Prawa
budowlanego oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA:



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Wizja lokalna stanu technicznego budynku,

- Polskie Normy oraz przepisy Prawa Budowlanego

- Audyt energetyczny budynku z dnia 17.04.2012r. wykonany przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Handlowe ,EnergoKonsult”

- opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow z dnia 30.07.2012r

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny i rysunki wykonawcze branzy architektoniczno —
budowlanej dla przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku
Apteki Szpitala w Szczecinku, obejmujacych ocieplenie scian zewnetrznych kondygnacji
nadziemnych i podziemnych wraz z wykonaniem elewacji metoda lekkga-mokra, wymiana
calosci stolarki okiennej i czesci stolarki drzwiowej, docieplenie stropu poddasza oraz inne
drobne roboty modernizacyjne. Ocieplenie nalezy wykona¢ na elewacjach potudniowej,

wschodniej i zachodniej. Elewacja po6tnocna (frontowa) nie podlega ociepleniu.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY, FORMA ARCHITEKTONICZNA |
FUNKCJA OBIEKTU.

Projektowana termomodernizacja nie zmieni przeznaczenia i programu uzytkowego
istniejgcego budynku.

Forma architektoniczna i funkcja obiektéw po wykonaniu termomodernizacji nie ulegnie
zadnym zmianom. Projektowana termomodernizacja spetnia podstawowe wymagania
natozone na charakter obiektu, jak wymagania dotyczgce bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, uzytkowania oraz odpowiednie warunki higieniczne i

zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty ociepleniowe nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Niedopuszczalne jest prowadzenie prac ociepleniowych w czasie opadéw
atmosferycznych, na elewacjach silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

Przed wykonaniem ocieplenia nalezy zdemontowa¢ kraty okienne, oprawy oswietleniowe,

szyldy.



4.1 1ZOLACJA TERMICZNA ZEWN ETRZNYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Ocieplenie nalezy wykona¢ na elewacjach bocznych (wschodnia, zachodnia) oraz tylnej
(potudniowa). Elewacja frontowa (pétnocna) nie podlega ociepleniu.

Sciany fundamentowe w miejscach nieodkopanych nalezy odkopaé (wysoko$é wykopow w
ok. 1,20m), nastepnie dokfadnie oczysci¢, usuna¢ odspajajace sie czesci i zaszpachlowaé
ewentualne duze nieréwnosci. Nastepnie nanies¢ izolacje przeciwwilgociowg z
dwusktadnikowej masy bitumicznej np. Izohan Izobud Br (roztwor gruntujacy) + Gr (warstwa
powilokowa). Mase naktadac¢ na oczyszczone sciany fundamentowe za pomoca gtadkiej
kielni lub pacy tynkarskiej.

Izolacje termiczng zaprojektowano ze styropianu ekstrudowanego XPS, o krawedziach
zakonczonych na zakiadke (frezowane). Grubo $¢ styropianu na $cianach
fundamentowych wynosi 12cm.  Przed przyklejeniem ptyt nalezy pokry¢ wyschnietg
hydroizolacje cienkg warstwg kontaktowg Izohan ekolep 2002 na catej powierzchni.
Zabezpieczenie styropianu ponad poziomem terenu poprzez utozenie mozaikowej masy
tynkarskiej (marmurit) oraz obrébke blacharska. Obrébka powinna by¢ utozona ze spadkiem
10 stopni i siega¢ 3-5 cm poza lico cokotu. Sciany fundamentowe zasypywaé dbajac o
nienaruszenie wykonanych izolacji oraz o dobre zageszczenie gruntu. Miejsce styku obrébki
Z elewacjg uszczelni¢ silikonem. Szczegdty rozwigzan na rysunkach wykonawczych.

Po zasypaniu scian fundamentowych nalezy odtworzy¢ opaske wokot budynku lub chodnik z

kostki brukowej.

Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow:

- warstwe izolacji przeciwwilgociowej sciany fundamentowej wykona¢ z dwuskfadnikowej
masy bitumicznej Izohan Izobud Br (roztwér asfaltowo-zywiczny do gruntowania) oraz Izohan
Izobud Gr (preparat powtokowy). Do wypetnienia duzych nieréwnosci i ,rakow” stosowac
zaprawe szybko wigzaca.

- sciany fundamentowe pokryte hydroizolacjg pokry¢ pastg Izohan ekolep 2002 do izolacji
rozpuszczalnikowych, zapobiegajacych przenikaniu rozpuszczalnika do ptyt ocieplajacych

- izolacje termiczng scian fundamentowych wykonaé ze styropianu ekstradowanego XPS-
300 grubosci 12 cm, z krawedziami zakonczonymi na zaktadke (frezowane) o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,036W/mK;

- obrébke blacharska cokotu wykonaé z blachy odpornej na dziatanie czynnikow
atmosferycznych: lakierowanej lub ocynkowanej, w miejscu styku z istniejgcg elewacijg
uszczelnionej silikonem;

- warstwe ochronng styropianu wykonaé¢ z mozaikowego tynku zywicznego Kabe Marmurit,
ziarno 1.5mm na siatce z wtokna szklanego. Przed naktadaniem tynku podioze wymaga
zagruntowania preparatem GRUNT MARMURIT GT.



Kolorystyka wg rysunkow elewaciji.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow i produktow innych firm o takich samych parametrach.

4.2 1IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH.

Ocieplenie nalezy wykona¢ na elewacjach bocznych (wschodnia, zachodnia) oraz tylnej
(potudniowa) metoda BSO. Elewacja frontowa (pétnocna) nie podlega ociepleniu.
Zaprojektowano wykonanie izolacji termicznej metoda lekka-mokra. Istniej ace $ciany
zewnetrzne nale zy ociepli ¢ warstw g styropianu EPS-70 grubo $ci 14cm.

Nalezy usuna¢ tuszczace sie lub odpadajgce warstwy istniejgcego tynku. Przygotowang
czystg powierzchnie elewacji zagruntowac srodkiem gruntujacym. Przy nieréwnosciach
podioza do 10 mm — nalezy zastosowaé szpachléwke systemowsg lub zaprawe cementowg
1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej w ilosci ok. 4-5% (wag.). Zaleca sie przed
przystgpieniem do prac ociepleniowych oczyszczenie catej powierzchni budynku poprzez

zmycie wodg pod cishieniem.

Prace nalezy rozpoczaé od przymocowania stalowej listwy poczatkowej. Piyty styropianowe
nalezy przyklei¢ do istniejacego tynku za pomocag masy klejacej metodg obwodowo-
punktowa i dodatkowo specjalnymi tgcznikami mechanicznymi. Piyty styropianowe nalezy tak
przyklejaé, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze zigczami scian. Spoiny miedzy ptytami
nie moga tez przebiega¢ w narozach otworow (np. okien), ani na rysach i peknieciach w
$cianie. Powierzchnia przyklejanych ptyt styropianowych powinna by¢ rowna, a szpary
miedzy nimi nie wieksze niz 2 mm, wypetnione paskami styropianu lub specjalng pianka
uszczelniajgcg. Na krawedziach ptyt styropianowych (narozniki budynku, narozniki okienne)
nalezy zastosowac listwy naroznikowe. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed
rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej, nalezy doktadnie wyréwnaé przecierajac jg
paca z papierem sciernym lub tarkg metalowa. tgczniki mechaniczne powinny byc¢ tak
zamontowane, aby nie powodowaty wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie ptyt
styropianowych. Do mocowania mechanicznego mozna przystapic nie wczesniej niz po
uptywie 24h od przyklejenia ptyt. Do wykonania warstwy zbrojonej nalezy przystapi¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ w jednej
operaciji, rozpoczynajgc od gory sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast
bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napietg siatke zbrojaca, stosujac zalecane przez
systemodawce nharzedzia. Siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie niewidoczna i nie moze w
zadnym wypadku leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Pasy siatki zbrojacej
powinny by¢ przyklejane na zaktad, szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki nie mogq pokrywaé
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. Na naroznikach otworéw w elewacji (np.

okien, drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne dodatkowe kawalki siatki (ok. 20 x 30 cm).



Tak przygotowane podtoze nalezy pokry¢ warstwg wyprawy elewacyjnej, sktadajacej sie z
podkiadu gruntujgcego i tynku silikatowego o fakturze baranka 2mm. Kolorystyka podana na
rysunkach elewacji. Wyprawe te nalezy wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. W
celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietg a Swiezo naktadang masa
tynkarska, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe pracownikéw, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy.

Oscieza, tam gdzie jest to tylko mozliwe, ociepli¢ 3 cm warstwa styropianu. W przypadku,
gdy nie jest mozliwe ocieplenie osciezy 3 cm warstwg styropianu dopuszcza sie ocieplenie
cienszg warstwg np. 2-u cm.

Po wykonaniu ocieplenia nalezy odtworzy¢ wszelkie zdobienia wokat okien, gzymsy, bonie
narozne, ofasowania itp.

Szczegdbly wg detali i rysunkow wykonawczych.

Wymagania dotycz ace zastosowanych materiatow:

- piyty styropianowe rodzaju EPS-70, grubosci 14cm o wspéiczynniku przewodzenia ciepta
A=0,040W/mK; styropian klasy co min. E (samogasnacy) wg PN-EN 13501-1. Nalezy
zastosowac system zapewniajacy wykonanie ocieplenia budynku jako nierozprzestrzeniajacy
ognia zaréwno na dziatanie ognia od zewnatrz i od wewnatrz budynku;

- oScieza ociepli¢ wokot okien i drzwi warstwag styropianu o grubosci 3cm.

- ptyty styropianowe powinny posiadac strukture zwartg i spoista, powierzchnie szorstkg a
krawedzie profilowane (boki ptyt frezowane), bez uszkodzen;

- do mocowania ptyt styropianowych i wykonania warstwy zbrojgcej stosowac zaprawe, np.
Ceresit ZU;

- taczniki mechaniczne dla ptyt powinny by¢ zakotwione w poditozu na gtebokos¢ 90 mm

w ilosci co najmniej 6 sztuk na 1 m2 sciany w Srodkowej czesci Sciany i 8-10 szt. na

1 m2 sciany w strefach naroznych o szerokosci 1 +2 m;

-siatka z widkna szklanego

- warstwe gruntujgcg pod tynk cienkowarstwowy wykonac farbg gruntujaca, np. Ceresit CT
16, w kolorze zblizonym do kolorow tynku;

- stosowac tynk silikatowy, o fakturze baranka, ziarno 2mm;

- kolorystyka tynku wg rysunkéw elewacii.

4.3 ORYNNOWANIE
Istniejgce rynny oraz rury spustowe podlegajg wymianie.
Nalezy odtworzy¢ istniejgce orynnowanie wszystkich potaci dachowych. Stosowac rynny i

rury spustowe z blach powlekanych.



4.4 BARIERKI
Istniejgce barierki przy balkonach podlegajg wymianie.

Nalezy odtworzy¢ istniejgce barierki zachowujgc pierwotny wyglad. Barierki wykonac ze
stalowych ksztattownikow spawanych z dekoracyjnymi elementami.

Balustrade przy schodach wejsciowych do apteki nalezy wyremontowag.

Catos¢ balustrady i pochwyty oczysci¢ z powtok malarskich przez piaskowanie
mikropiaskarka, przeszlifowaé, zabezpieczy¢ i pomalowaé farbami antykorozyjnymi oraz

potmatowymi farbami wierzchniego stosowania.

4.5 WYMIANA STOLARKI

Starg i zniszczong stolarke okienng i drzwiowa, nalezy zdemontowac i w miejsca otworéw,
wstawi¢ nowa.

Wymianie podlega catosc¢ stolarki okiennej. Nalezy stosowac stolarke okienng z PCW,
pieciokomorowg 0 wspoétczynniku przenikania ciepta U=1,5W/m2K wraz z nawiewnikami
higrostatycznymi, w kolorze kosci stoniowej. Szkio zespolone.

Stolarka drzwiowa w kolorze podobnym do istniejacego. Drzwi PCW o wspofczynniku
przenikania ciepta U<1,9W/m2K. Nalezy zamontowac stolarke o takich samych podziatach.
Wszystkie parapety nalezy zdemontowac i zastosowac nowe.

Demontaz istniejgcej stolarki nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i pod nadzorem
osoby uprawnionej. Po usunieciu drzwi nalezy doktadnie oczysci¢ oscieza i uzupeic
ewentualne ubytki i nierownosci. Przed przystapieniem do montazu nowej stolarki nalezy
sprawdzi¢ czy wymiary otworéw pasujg do nowoprojektowanej stolarki. Montaz oscieznic
rozpoczaé¢ od wstepnego unieruchomienia jej klinami, sprawdzic jej prawidtowe potozenia w
dwdch plaszczyznach oraz rownosé przekatnych. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy
sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Szczeliny miedzy
stolarkg a sciang nalezy uzupenié piankg montazowa. Uszczelnienie piankg poliuretanowg
wykonac ostroznie, aby nie spowodowac wykrzywienia oscieznic. Osadzenie parapetéw
wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Parapety stalowe, z blachy
powlekanej, montowaé wg zalecen producenta, zachowujgc przy tym odpowiednie spadki.
Parapet musi mie¢ mozliwos¢ termicznych przemieszczen, dlatego na jego koncach nalezy
uwzgledni¢ okoto 5mm przerwy dylatacyjnej.

Parapet swym wygieciem od strony okna powinien by¢ umieszczony pod progiem oscieznicy
okna z PCW-u.

Nalezy uszczelni¢ silikonem styk parapetu i oscieznicy. Szerokos¢ parapetu dobiera sie w
taki sposdb, aby woda z parapetu nie miata mozliwosci obmywania elewacji pod parapetem.
Parapet powinien wystawac¢ od 30 do 40 mm poza fasade i by¢ osadzony z co najmniej 5%

spadem.



Parapety nalezy montowa¢ wraz z zakonczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego. Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke
odprowadzajgcq wode na zewnatrz przez co unika sie pekania muru.

Nakrywe parapetu mocuje sie do muru z wylewkg betonowg klejem montazowym. Po
zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robét budowlanych niezwtocznie usuwa sie z

niego folie zabezpieczajgca.

Przed zamowieniem stolarki drzwiowej Wykonawca jest zobowi gzany do sprawdzenia

wymiaréw ka zdego z otworow drzwiowych na budowie.

4.6 IZOLACJA TERMICZNA STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACJI .

Zaprojektowano ocieplenie uktadane na stropie ostatniej kondygnacji. Ze stropu nalezy
usung¢ istniejgca polepe gliniang oraz oczysci¢ poditoze oraz utozy¢ folie paroszczelna.
Nastepnie utozy¢ na stropie ocieplenie za pomocg mat z wetny mineralnej o grubosci 16cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/mK.

Na wykonanym ociepleniu wykonaé¢ podioge z desek lub ptyt OSB utozonych na legarach
drewnianych.

Maty nalezy uktadac jedna obok drugiej, bez pozostawiania szczelin.

Ociepleniu podlegajg réwniez skosy pod dachem.

4.7 MALOWANIE
Elewacje frontowg, péthocna, nie podlegajaca ociepleniu, nalezy pomalowaé. Nalezy

odmalowac rowniez wszelkie zdobienia i ofasowania okien, bonie narozne, gzymsy itp.

Kolory wg rysunkow elewacii.

4.8 OCIEPLENIE DASZKU
Zadaszenie nad schodami do apteki nalezy ociepli¢ od dotu i od czota styropianem grubosci

5cm, natomiast od gory nalezy utozy¢ warstwe ocieplenia ze spadkiem od 5cm do 7cm na
zewnatrz. Nastepnie od gory nalezy utozy¢ pape termozgrzewalng i wykona¢ obrobki

blacharskie przy krawedziach daszku.

4.9 DETALE ARCHITEKTONICZNE
Detale architektoniczne na ocieplanych elewacjach zostang odtworzone w oparciu o

inwentaryzacje pomiarowo-rysunkowg stanu istniejgcego.

5. PROPONOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI

Zaproponowano kolorystyke elewacji wg zatagczony rysunkow.



Kolory zblizone wg palety Atlas:

Elewacja: 0287 cokot elewacji, 0299 reszta elewacji, 0176 zdobienia, dodatki
Orynnowanie: ciemny brgz

Stolarka okienna: kos¢ stoniowa

Parapety: ciemny bragz

Elementy drewniane: ciemny brgz

6. OPIS PPOZ.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ustalono dla
przedmiotowych budynkow strefe pozarowg zagrozenia ludzi ZL II.

Klase odpornosci pozarowej budynku przyjeto jako D (budynek niski o dwoch kondygnacjach
nadziemnych wg 8212, pkt 2 i 3).

Zgodnie z wytycznymi sciany zewnetrzne budynku powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
co najmniej El 30 (8216, pkt 1) oraz stropu REI 60.

Projektowana termomodernizacja budynku Apteki z zastosowaniem materiatow
posiadajacych wlasciwe dopuszczenia i atesty pozarowe nie zmienia w zasadniczy sposob

odpornosci ogniowej konstrukcji nosnej.

7. WYSOKOSC BUDYNKU.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie budynek
zakwalifikowano jako budynek niski jako wg 86 (do 12m). Wysokos$¢ budynku mierzona od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku znajdujacym sie na pierwszej

kondygnaciji nadziemnej budynku, do kalenicy budynku, wynosi 11,93m.



OPINIA TECHNICZNA
do projektu termomodernizaciji

1. CEL OPRACOWANIA
Opinia techniczna dotyczy mozliwosci stanu konstrukcji nosnej budynku, odnoszaca sie do
wplywu ocieplenia na posadowienie budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- normy i przepisy techniczne

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opinii technicznej dotyczy scian zewnetrznych z pominieciem oceny

stanu technicznego przegrod wewnetrznych. Ocena zaweza sie do wptywu na konstrukcje
ciezaru warstwy ocieplajagcej przegrody zewnetrznej i dla tego rodzaju prac jest
wystarczajgca. Ocena stanu przegréd zewnetrznych dokonana zostata na podstawie ogoéinej
analizy zarysowan.

4. OPIS OGOLNY | OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Opis ogolny:

W budynku znajduje sie apteka oraz mieszkanie.

Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Sciany fundamentowe oraz piwnic z cegly pelnej
ceramicznej o gr. 38cm. Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly peinej ceramiczne;.
Strop nad piwnicg odcinkowy Kleina na belkach stalowych, pozostate stropy drewniane.
Strop nad poddaszem drewniany, pokryty podtogg z desek sosnowych ocieplony polepg
gliniana z trocinami.

Dach dwuspadowy kryty dachéwkg ceramiczna.

Ocena stanu technicznego elementow:

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej mozna powiedzie¢, ze przedmiotowy budynek posiada
niewielkie wady wykonawcze charakterystyczne dla tego typu budownictwa. Wspomniane
powyzej wady dotyczg odspojen tynkow, niewielkich rys. Obiekt nie posiada takze ocieplenia
$cian zewnetrznych co jest przyczyng wystepowania mostkow termicznych. Pozostate wady,
o ile istnieja, sg ukryte pod tynkiem i nie jest mozliwa ich identyfikacja i ocena bez wykonania
odkrywek warstwy tynku.

5. WPLYW TERMOMODERNIZACJCI NA KONSTRUKCJ E NOSNA BUDYNKU
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:
- stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze



uzytkowanie,

- obiekt posiada niewielkie wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa,

- nalezy dociepli¢ zewnetrzne $ciany kondygnacji nadziemnych bez elewaciji frontowej,
- nalezy wymieni¢ czesciowo stolarke okienna i drzwiowa,

- w przypadku przystapienia do ocieplenia scian zewnetrznych budynku metoda
lekkga-mokra, nie ma obecnie potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku.

6. WNIOSKI | ZALECENIA
Stwierdzam, iz budynek Apteki w Szpitalu w Szczecinku, zlokalizowany na dziatce nr 57/6
obr. 12 w Szczecinku, nadaje sie do termomodernizaciji.
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1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEJNOSC REALIZACJI
W zakres rob6t przy termomodernizacji Apteki Szpitala w Szczecinku wchodza;

- roboty wykonczeniowe zewnetrzne: tynki, okladziny.

- ocieplenie scian z wykonaniem elewacji metodg lekka-mokra,

- wymiane stolarki zewnetrznej,

- inne drobne roboty modernizacyjne.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Dzialka objeta opracowaniem jest zabudowana. Na dzialce znajduje sie budynek apteki.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Przez dziatke przebiegajq istniejgce wewnetrzne sieci zasilajgce budynek takie jak: gaz,

prad, woda, kanalizacja.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
SKALA, RODZAJ:

Roboty zwigzane z termomodernizacjg budynku: ryzyko upadku z wysokosci i spadania
przedmiotow.

Roboty z uzyciem maszyn i innych urzadzenh technicznych (dzwig, pity, wiertarki itp.): ryzyko

urazow i porazenia pragdem.

5. SZKOLENIE | INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Szkolenie pracownikéw pod wzgledem bhp przeprowadza pracodawca.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych zobowigzany jest
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.

Kierownik ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przystepujacych do
pracy na budowie po raz pierwszy, a takze instruktaz stanowiskowy przy zmianie robot

budowlanych. Szkolenia, ich tres¢ i uczestnikow nalezy wpisywaé do ksigzki szkolen BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu budowy zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury (poz.401
Dz.U. nr 47/2003) z rozmieszczeniem maszyn i urzadzen technicznych, sktadowisk

materiatow, drég kotowych i pieszych, technologicznych i ewakuacyjnych.



Ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych szerokosci min. 6m od lica sciany w
spos6b uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Wyznaczenie na budowie drég dla ruchu pieszego technologicznego i ewakuacyjnego
szerokosci min. 1,20 m.

Roboty montazowe powinny wykonywac¢ zespoty co najmniej 2 osobowe wyposazone w
zasobniki na narzedzia reczne. Roboty z drabin mozna wykonywac¢ wytacznie do wysokosci
3m.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zastosowaniem srodkéw ochrony zbiorowe;j
(pomosty lub rusztowania z balustradami) i ochrony indywidualnej (szelki bezpieczenstwa z
amortyzatorami lub urzgdzeniami samohamujgcymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢ stosowane wylgcznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone i uprawnione osoby.

Rusztowania lub pomosty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta i uzytkowane po dokonaniu odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe (wpis w dzienniku budowy).

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne.

Kierownik budowy powinien opracowa¢ plan BIOZ.



