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Załącznik nr 2  

Formularz  opisu przedmiotu zamówienia
Część 5 – monitor parametrów życiowych z modułem przenośnym
	Lp.
	Parametr/Warunek/Wartość Graniczna
	Warunek Graniczny
	Parametry oferowane opis lub potwierdzenie wartości granicznej

	1
	Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet, przystosowany do zamocowania na wysięgnikach/półkach, chłodzony konwekcyjnie
	TAK
	 

	2
	Modułowa budowa systemu – moduły jedno- i/lub wieloparametrowe podłączane podczas pracy, z automatyczną rekonfiguracją ekranu, przenoszone między monitorami
	TAK
	 

	3.   
	Kolorowy, pojedynczy ekran LCD TFT o przekątnej min. 17” i rozdzielczości co najmniej 1280 x 1024 zintegrowany z obudową umożliwiająca umieszczenie min. 4 modułów.
	TAK,
	 

	4.   
	Wyświetlanie min. 12 krzywych dynamicznych jednocześnie
	TAK
	 

	5.   
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim
	TAK
	 

	6.   
	Obsługa poprzez pokrętło, przyciski oraz ekran dotykowy
	TAK
	 

	7.   
	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z min. 120 godzin oraz zapamiętywanie min. dwóch krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) z min. 48 godzin
	TAK
	 

	8.   
	W ofercie statyw / wózek jezdny
	TAK
	 

	9.   
	Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci. Możliwość zdalnego wyciszania  alarmów z poziomu danego monitora w innym  monitorze
	TAK
	 

	10.           
	Funkcja „Standby” pozwalająca na czasowe wyłączenie monitora ( np. na czas wyjazdu na badanie) bez utraty danych  z monitorowania ostatniego pacjenta
	TAK
	 

	11.           
	Zasilanie przystosowane do sieci 230 V/50 Hz, pobór mocy w oferowanej konfiguracji maks. 85 W.
	TAK
	 

	12.           
	Zasilanie awaryjne (akumulatorowe) zapewniające monitorowanie min. następujących parametrów: EKG, SpO2, , NIBP i  temperatura przez co najmniej 1 godz. w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej, z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne
	TAK
	 

	13.           
	Wymiana akumulatorów bez użycia narzędzi 
	TAK
	 

	14.           
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o moduły pomiarowe następujących dodatkowych parametrów: inwazyjny pomiar ciśnienia
	TAK
	 

	15.           
	Możliwość rozbudowy kardiomonitora o wbudowany komputer z możliwością podglądu danych dostępnych w szpitalnej sieci informatycznej (po uzyskania odpowiedniego zezwolenia od administratora sieci szpitalnej)
	TAK
	 

	16.           
	Możliwość podłączenia do kardiomonitora drukarki laserowej i wykonywania wydruków trendów graficznych i tabelarycznych, zdarzeń alarmowych i krzywych dynamicznych 
	TAK
	 

	17.           
	Kardiomonitor wyposażony w wyjście sygnału pozwalające na podłączenie monitora kopiującego
	TAK
	 

	18.           
	Kardiomonitor wyposażony w co najmniej 4 gniazda USB pozwalające na podłączenie m.in. myszki i klawiatury komputerowej
	TAK
	 

	19.           
	Kardiomonitory wyposażone w gniazda wyjścia sygnału synchronizacji defibrylatora i VGA
	TAK
	 

	20.           
	Kardiomonitor kompatybilny z Centralą monitorującą posiadaną przez Zamawiającego Hypervisor VI, zapewniającą pamięć trendów z min. 240 h i min. 720 zdarzeń alarmowych
	TAK
	 

	21.           
	Monitor transportowy/moduł umieszczany w monitorze
	TAK
	 

	22.           
	Przenośny monitor/moduł zapewniający ciągłość monitorowania w czasie transportu. Podgląd parametrów na ekranie min. 5”, alarmowanie w trakcie transportu, pamięć danych demograficznych i monitorowanych pacjenta z ostatnich min. 4 godzin, progów alarmowych, poziomu kalibracji i ich przenoszenie do stanowisk stacjonarnych. Monitorowanie minimum EKG, Resp, NIBP, SpO2 OxiMax i temperatury. Monitor wyposażony w akumulator zapewniający minimum 4 godz. monitorowania. Uchwyt do zawieszenia na poręczy łóżka zintegrowany z uchwytem do przenoszenia.
	TAK
	 

	23.           
	W wyposażeniu monitora/modułu zasilacz przystosowany do sieci 230 V/50 Hz, pobór mocy w oferowanej konfiguracji maks. 85 W.
	TAK
	 

	24.           
	Możliwość rozbudowy o monitorowanie IBP i kapnografii podczas transportu. Opisać.
	TAK
	 

	25.           
	Pomiar EKG/ST/Resp
	TAK
	 

	26.           
	7-odprowadzeniowe EKG – każdy moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG do monitorowania 7. odprowadzeń EKG jednocześnie 
	TAK
	 

	27.           
	Pomiar częstości pracy serca – zakres min.: od 20 do 300 [B/min]
	TAK
	 

	28.           
	Pomiar częstości oddechu – zakres min. od 6 od 150 odd./min dla noworodków, 6 – 120 odd./min dla dzieci i dorosłych
	TAK
	 

	29.           
	Analiza odchylenia odcinka ST –zakres min. od -2,0 do +2,0 mV z min. 6 odprowadzeń jednocześnie
	TAK
	 

	30.           
	Wyświetlanie na ekranie aktualizowanych co określony czas referencyjnych odcinków ST dla każdego monitorowanego odprowadzenia, z nałożonymi bieżącymi odcinkami ST dla każdego QRS
	TAK
	 

	31.           
	Analiza arytmii  - min. 20 kategorii arytmii
	TAK
	 

	32.           
	Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu i możliwość zlecenia ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów
	TAK
	 

	33.           
	Ustawianie alarmu bezdechu – czas bezdechu ustawiany w zakresie co najmniej od 10 do 40 s
	TAK
	 

	34.           
	Zestaw akcesoriów przewodów EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek umożliwiających podłączanie kompletów końcówek EKG oraz elektrod noworodkowych z kabelkiem, komplet 5 końcówek EKG
	TAK
	 

	35.           
	Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną
	TAK
	 

	36.           
	Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz czasu dokonania pomiaru 
	TAK
	 

	37.           
	Zakres pomiarowy nieinwazyjnego ciśnienia min. od 10 do 250 mmHg
	TAK
	 

	38.           
	Zakres częstości pulsu przy pomiarze nieinwazyjnego ciśnienia min. od 40 do 200 /min
	TAK
	 

	39.           
	Pamięć min. 1000 grup pomiarowych
	TAK
	 

	40.           
	Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego i możliwość zlecenia ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów
	TAK
	 

	41.           
	Tryb pracy ręczny
	TAK
	 

	42.           
	Tryb pracy automatyczny – min. zakres 1-240 min
	TAK
	 

	43.           
	Zestaw akcesoriów: mankiet dla dorosłych duży 1 szt.,  mankiet dla dorosłych średni 1 szt., mankiet dla dzieci i dorosłych mały 1 szt., przewód połączeniowy
	TAK
	 

	44.           
	Pomiar saturacji i pletyzmografia
	TAK
	 

	45.           
	Zakres pomiarowy % saturacji min. 1-100%
	TAK
	 

	46.           
	Zakres pomiarowy częstości pulsu  min. 35-300 [P/min]
	TAK
	 

	47.           
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu
	TAK
	 

	48.           
	Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji
	TAK
	 

	49.           
	Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu oraz możliwość zlecenia ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów
	TAK
	 

	50.           
	Zestaw akcesoriów:  czujnik SpO2 typu klips na palec – 1 szt., kabel połączeniowy 1 szt.
	TAK
	 

	51.           
	Pomiar temperatury (dwa kanały)
	TAK
	 

	52.           
	Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała
	TAK
	 

	53.           
	Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej wraz z T1 oraz T2
	TAK
	 

	54.           
	Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych temperatur ciała i różnicowej oraz możliwość zlecenia ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów
	TAK
	 

	55.           
	Zestaw akcesoriów dla wszystkich monitorów: czujnik temperatury powierzchniowy dla dorosłych 1 szt., czujnik temperatury centralnej dla dorosłych - 1 szt.
	TAK
	 

	56.           
	Moduł pomiaru stężenia dwutlenku węgla w strumieniu bocznym
	TAK
	 

	57.           
	Prezentacja cyfrowa stężenia, liczby oddechów i krzywej kapnograficznej 
	TAK
	 

	58.           
	Zakres pomiarowy stężenia dwutlenku węgla min. 0-90 mmHg
	TAK
	 

	59.           
	Zakres pomiarowy liczby oddechów min. 3–100 odd./min
	TAK
	 

	60.           
	Możliwość ręcznego ustawiania granic alarmowych stężenia dwutlenku węgla oraz częstości oddechu i możliwość zlecenia ustawienia automatycznego odpowiednio do bieżących wartości tych parametrów
	TAK
	 

	61.           
	Zestaw akcesoriów: pułapka wodna 2 szt.
	TAK
	 

	62.
	Kardiomonitor musi pochodzić z bieżącej oferty i dystrybucji na ternie Rzeczypospolitej Polskiej
	TAK
	 

	63.
	 Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji u Zamawiającego
	TAK
	

	64.
	Wykonawca musi załączyć Zamawiającemu następujące dokumenty : instrukcja obsługi i karta gwarancyjna w języku polski, certyfikaty i deklaracje zgodności potwierdzające spełnianie norm unijnych i polskich, paszport techniczny
	TAK
	


Wadium wynosi: 370,00 zł

Termin dostawy  ……………………………….. 

UWAGA!

NIE SPEŁNIENIE CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „TAK” – WARUNEK GRANICZNY, SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY.

Ponadto, oświadczamy, że:

1) Oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów i inwestycji;

2) Asortyment będący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, stanowiący przedmiot zamówienia, zaoferowany do wykonania przedmiotu umowy spełnia warunki dopuszczania do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone w tejże ustawie

……………………………………………………… 




………………………………………………………

miejscowość, data 






podpis Wykonawcy
